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KORKEAPAINE
Voiteluaine voi olla paineen alainen! Älä irrota letkuja ennen 
kuin järjestelmä on paineeton. 

YLIPAINE
Järjestelmän ylipaineventtiilin vuoto merkitsee aina vikaa tai 
häiriötä. 

PURISTUMISVAARA
Laitteessa on pyöriviä osia. 

MUUTOKSET
Voitelujärjestelmän toiminta voi estyä, mikäli kytkennät ovat 
väärin. Älä tee muutoksia järjestelmään, seurauksena voi olla 
laiterikko. 
 
SÄHKÖINEN TURVALLISUUS 
Sähköiskuvaara tai laitteen vaurioituminen. 

SUOJAVARUSTEET
Käytä aina asianmukaisia suojavarusteita. 
Tutustu kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteisiin. 

KIERRÄTÄ OIKEIN
Hävitä käytöstä poistetut laitteet ja kemikaalit 
asianmukaisesti. 

TURVALLISUUS
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Tässä ohjekirjassa käsitellään voitelujärjestelmän normaalia käyttöä 
koskevia tilanteita. Korjaukset tulee aina suorittaa ammattitaitoisen 
henkilön toimesta ja valmistajan alkuperäisiä ohjeita noudattaen. 

Noudata tässä annettuja ohjeita, jotta henkilövahingoilta ja laitevaurioilta 
voidaan välttyä. 

ERITYISTÄ HUOMIOTA VAATIVAT VAROITUKSET ON MERKITTY TEKSTIN LISÄKSI 
OHEISELLA KELTAISELLA HUUTOMERKILLÄ.
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TEKNISET TIEDOT

PUMPPUJEN YLEISIMMÄT TEKNISET TIEDOT: Ominaisuus EP-1 Zepto 

Voiteluaine öljy/rasva (NLGI-2) rasva, NLGI-000…2 luokitus

Säiliötyyppi sekoitussiivellinen (tai
saattokansi)

Lube-Shuttle ®
rasvapatruuna

Säiliökoko 1,9…16 l 400 g

Alaraja optio kyllä, laskennallinen

Rungon materiaali metalli muovi

Pumppuelementin tyyppi desmodrominen desmodrominen

Pumppuelementin tuotto min. 60 mm3/isku 
maks. 170 mm3/isku 0,9 cm3/min

Ylipaineventtiili 290 bar 290 bar

Käyttölämpötila -35…+70°C, 
huomioi voiteluaine 

-25…+70°C, 
huomioi voiteluaine 

Nimellisjännite 12 VDC, 24 VDC, 
110 VAC, 230 VAC 

12…24 VDC 
monijännite 

Nimellinen virrankulutus 2,2 A / 12 VDC, 
1,1 A / 24 VDC max. 5 A

Moottorin kierrosnopeus 15 rpm ei ilmoitettu

Ohjaustyyppi 
- osa ominaisuuksista harvinaisia tai
optioita 

ilman ohjausta, 
aikaperusteinen (Bekatronix), tai 
impulssiohjaus (EP-tronic) 

aikaperusteinen

Sähköliitäntä Bayonet (yleensä) DEUTSCH 4-p

Suojausluokitus IP65 IP6K9K

Paino (noin, ilman
voiteluainetta)

5,3…10,8 kg 2,5 kg
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PROGRESSIIVINEN VOITELUJÄRJESTELMÄ 
YTM voitelujärjestelmät ovat suunniteltu toimimaan luotettavasti kaikissa 
olosuhteissa. Noudattamalla tässä ohjekirjassa annettuja ohjeistuksia 
varmistat voitelujärjestelmän luotettavan toiminnan. Toimiva voitelu 
varmistaa laitteesi pitkän käyttöiän. 

YLEISIÄ PROGRESSIIVISEN VOITELUJÄRJESTELMÄN OMINAISUUKSIA: 

•	 Mahdollistaa jopa NLGI-2 luokan rasvan käytön 
•	 Suurimmat paineet on rajoitettu 290 bar 
•	 Annostelu voitelukohteeseen tapahtuu jakajien kautta 
•	 Soveltuu erityisesti liikkuvaan kalustoon ja teollisuuskäyttöön 

Voitelu tapahtuu yleisimmin aikaan perustuen, eli pumppu toistaa 
voitelusyklin pumppuun säädetyn asetuksen välein. Pumppu syöttää 
voiteluainetta ennalta määritetyn ajan, tai vaihtoehtoisesti jakajan 
liikkeeseen perustuen. Järjestelmän sähköinen ohjaus voi olla myös pumpun 
ulkopuolella. Voitelupiirejä voi olla useampia. 
 
ESIMERKKI JÄRJESTELMÄN RAKENTEESTA:

PUMPPU

PÄÄJAKAJA

ALIJAKAJA

ALIJAKAJA

VOITELUKOHTEET

VOITELUKOHTEET
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Sähkömoottori [1] pyörittää epäkeskoa [3], jonka ura liikuttaa pakko-
ohjattua mäntää [4] pumppuelementin [5] sisällä. Epäkeskon pyörimisliike 
aiheuttaa voiteluaineen pumppauksen:  

•	 Männän liike sisään - voiteluaineen syöttö, puristustahti 
•	 Männän liike ulos - uuden voiteluaineen imu säiliöstä, imutahti 

Pumppuelementissä on takaiskuventtiili [8] estämässä takaisinvirtausta. 
Käyttämättömät lähdöt suljetaan tulpparuuvilla. Säiliössä on sekoitussiipi 
[10], joka poistaa ilmakuplat ja ohjaa voiteluaineen imukammioon. 

PUMPUN TOIMINTAPERIAATE

Ylipaineventtiili [12] suojaa järjestelmää vikatilanteissa 
letkurikoilta, ja vuotaessaan antaa visuaalisen 
merkin järjestelmän ongelmasta ja mahdollisesta 
toimimattomuudesta. Ongelman juurisyy on aina selvitettävä!

IMUTAHTI

PURISTUSTAHTI
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EP-1 PUMPUN RAKENNE

PINTA-ANTURI (OPTIO)

BAYONET-LIITIN

VOITELUAINESÄILIÖ
(2-16L)

TÄYTTÖNIPPA

METALLIRUNKO

LISÄVOITELUPAINIKE

OHJAUSPANEELI, 
MERKKIVALOT

SÄHKÖMOOTTORIN JA 
OHJAUSELEKTRONIIKAN 
SUOJAKOTELO

LETKULIITIN,
ULOSTULO

YLIPAINEVENTTIILI

PUMPPUELEMENTTI
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ZEPTO PUMPUN RAKENNE

PATRUUNAN 
SUOJAKOTELO

RASVAPATRUUNA 
LUBE-SHUTTLE

KIINNITYSREIÄT

OHJAUSPANEELI, 
MERKKIVALOT

LISÄVOITELUPAINIKEDEUTSCH-LIITIN

LETKULIITIN,
ULOSTULO

YLIPAINEVENTTIILI

KIRISTYSMUTTERI
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VOITELUAINEEN VALINTA JA TÄYTTÄMINEN
Voiteluaineen valintaan vaikuttaa monet tekijät. Ennen säiliön täyttämistä, 
varmista ainakin seuraavat asiat: 

•	 Koneen valmistajan vaatimukset voiteluaineelle 
•	 Voiteluaineen soveltuvuus aiemmin käytetyn voiteluaineen kanssa 
•	 Voiteluaineen lämpötilasuositus – huomioi aikaisemman voiteluaineen 

kertyminen säiliöön ja putkistoihin 

Älä käytä rasvoja, joissa on kiinteitä lisäaineita, kuten MoS2 tai grafiitti. 

Huolehdi puhtaudesta säiliötä täyttäessä! 
Puhdista pikaliittimet, nipat ja ympäristö ennen täytön 
aloittamista. Epäpuhtaudet voivat aiheuttaa tukkeutumisen.

SÄILIÖN TÄYTTÄMINEN (EP-1) 

1.	 Puhdista pikaliitin ja/tai nippa, poista suojatulppa. 
2.	 Kytke letku pikaliittimeen tai nippaan. 
3.	 Täytä säiliö enintään MAX-merkintään 

asti, älä yli täytä. Valvo paineilmatoimisia 
täyttölaitteita koko täytön ajan. 

4.	 Asenna suojatulpat takaisin, vaihda 
rikkoutuneet.

Täyttöyhteeseen on asennettu täyttösuodatin. Puhdista tai 
vaihda täyttösuodattimen verkko vuosittain. Mikäli säiliötä 
täyttäessä vastapaine on liian suuri, älä käytä 
lisää voimaa tai puhkaise täyttösuodatinta 
terävällä esineellä. 

RASVAPATRUUNA 
LUBE-SHUTTLE

KIINNITYSREIÄT

OHJAUSPANEELI, 
MERKKIVALOT
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RASVAPATRUUNAN VAIHTAMINEN (ZEPTO) 
Zepto laskee patruunan tyhjenemistä ja 
hälyttää siitä LO-tekstillä sekä valolla. 

1.	 Puhdista patruunan suojakotelo, 
kiristysmutteri ja pumpun yläosa. 

2.	 Avaa kiristysmutteri kiertämällä 
vastapäivään, poista suojakotelo ja 
patruuna kiertämällä vastapäivään. 

3.	 Paina uudesta patruunasta rasvaa 
kierteiden huulille, jotta pumppuun ei 
synny ilmataskua. 

4.	 Kierrä patruuna paikoilleen, asenna 
suojakotelo paikoilleen ja kierrä 
kiristysmutteri kiinni. Varmista että osat 
istuvat oikein. 

5.	 Paina lisävoitelupainiketta niin kauan, että 
näytössä lukee HI.
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VOITELUAINEEN JAKAJA
Groeneveld-BEKA jakajat ovat toimintaperiaatteeltaan progressiivisia 
eli jatkuvatoimisia. Ne jakavat pumpun syöttämän voiteluaineen koneen 
voitelukohteisiin tai toisille jakajille. Jatkuvatoimiset jakajat syöttävät 
voiteluaineen aina kaikkiin kohteisiin ennalta määritetyn suhteen 
mukaisesti. Jakajat koostuvat lohkoista (aloitus-, keski- ja päätylohkot). 

•	 Jakaja toimii vain, jos kaikki voitelupisteet ovat avoinna – älä tulppaa 
lähtöjä, muuta letkuliitäntöjä tai jakajaa ilman ohjeistusta ja tietotaitoa. 

•	 Jakajan kokoonpano ja annoskoot on määritelty etukäteen ja jakaja 
annostelee rasvan ennalta määritellyssä suhteessa. 

•	 Tarkista säännöllisesti, että liitännät ovat tiiviit ja jakajat kiinni 
kohteessaan. 

•	 Tarkasta säännöllisesti, että kaikki järjestelmän letkut/putket ovat 
kunnossa.

Jakajan toiminta on progressiivinen: Jos yksi voitelukohde 
tukkeutuu, koko järjestelmän voitelu estyy. Huolto 
on tehtävä viipymättä. 

Esimerkki; 
Jakajien ulkonäkö 
vaihtelee riippuen 
asennuskohteesta!

TULOLIITIN M10X1

ULKOPUOLINEN 
YHDYSLEVY

IMPULSSIANTURI

KIRISTYSRUUVIT

LÄHTÖLIITIN 
TAKAISKULLA

LOHKON TYYPPIMERKINTÄ 
JA ANNOSKOKO
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VOITELUN SÄÄTÄMINEN

Älä koskaan tee kerralla suuria muutoksia pumpun asetuksiin! 
Suosittelemme tekemään kaikki muutokset usealla pienellä 
askeleella. 

Kaikki toimittamamme voitelujärjestelmät ovat säädetty esiasetuksille. 
Tarvittaessa käyttäjän tulee säätää voitelumäärää käyttöön tai tarpeeseen 
sopivaksi. Katso tarvittaessa lisäohjeita ohjekirjan osiosta Vianmääritys.

Progressiivisessa järjestelmässä voidaan säätää vain järjestelmän 
kokonaismäärää. Yksittäisen voitelukohteen muuttaminen edellyttää 
muutoksia jakajiin. Ohjeet koskevat tilanteita, joissa pumppu on varustettu 
omalla ohjauspiirilevyllä (yleisin tilanne).

EP-1 PUMPUN KÄYNTIAJAN SÄÄTÄMINEN 

Irrota ohjauspaneelin muovikehys ja avaa 
suojalasin neljä kiinnitysruuvia 

Vasen säätöruuvi [Lubrication time] määrää 
yhden voitelujakson käyntiajan, eli kuinka paljon 
kerralla syötetään rasvaa järjestelmään. 

Oikea säätöruuvi [Cycle time] määrää taukoajan 
voitelujaksojen välillä, eli kuinka usein pumppu 
käynnistyy. 

Myötäpäivään kiertäessä asetus kasvaa, 
kunnes säätöruuvi pyörähtää ympäri ja 
kasvaa taas pienimmästä arvosta ylöspäin.

Huom! Pumppu voi asetuksista riippuen 
mitata ajan sijasta pumppuelementin iskuja. 

Säätäminen tapahtuu samoin.
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ZEPTO-PUMPUN KÄYNTIAJAN SÄÄTÄMINEN
Zepton asetusten muuttaminen tapahtuu 
ohjauspaneelin suojalasin taakse sijoitetuista 
painikkeista. Säädettävissä ovat: 

Voitelujakson käyntiaika: Kuinka paljon rasvaa 
syötetään kerralla  
Taukoaika: Kuinka usein pumppu käynnistyy

VOITELUJAKSON KÄYNTIAJAN SÄÄTÄMINEN: 
Painamalla näytön alapuolella olevaa vasenta painiketta, voit säätää 
käyntiajan asetukselle 0–9. Asetusta ei tarvitse hyväksyä erikseen. 

TAUKOAJAN SÄÄTÄMINEN: 
Painamalla näytön alapuolella olevaa oikeaa painiketta voit säätää 
taukoaikaa asetukselle 0–9. Asetusta ei tarvitse hyväksyä erikseen. 
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LISÄLAITELINJAN PIKALIITIN (OPTIO) 
Voitelujärjestelmä voidaan laajentaa myös lisälaittei siin, kuten esimerkiksi 
kauhanpyörittäjät. Jos lisälaite pitää olla irrotettavissa, pitää voitelulinja 
varustaa pikaliittimellä 1).  

Progressiivisen voitelujärjestelmän liitäntöjä ei saa tulpata, joten 
lisälaitteelle menevä voiteluaine ohjataan irti ollessa takaisin säiliölle. 
Paluulinja avautuu, kun kierrät lisälaitelinjan letkun pikaliittimen irti 
paluuventtiilistä, ks. alla oleva kuva.

Varmista aina, että kierrät pikaliittimen kierteen pohjaan asti! 
Huolehdi puhtaudesta! Epäpuhtaudet voivat aiheuttaa jakajien 
tukkeutumisen. 

 1) Lisälaitelinjan pikaliitintä ei voida asentaa Zepto-
patruunapumppuun. 
Ainoastaan kiinteä lisälaitelinja on mahdollinen kyseisellä 
pumpulla.

SYÖTTÖ PUMPULTA TAI 
PÄÄJAKAJALTA

PALUULINJA 
SÄILIÖÖNPALUUVENTTIILI

LISÄVOITELULINJA, 
PIKALIITIN
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HUOLTO- JA KORJAUSTYÖT
Järjestelmän toiminta ei vaadi säiliön täyttämisen lisäksi muita välittömiä 
huoltotoimenpiteitä. Säännöllisellä tarkastamisella kuitenkin havaitset viat 
nopeasti ja siten ehkäiset mahdollisia laiterikkoja. 

PÄIVITTÄISET/VIIKOITTAISET HUOLTOTYÖT 
Tarkasta: 

•	 Rasvan määrä säiliössä – täytä tarvittaessa 
•	 Pumpun ohjauspaneelien suojat ovat kiinni, ehjät ja tiiviit 
•	 Suojatulpat ovat paikallaan ja ehjät – vaihda tarvittaessa 
•	 Letkujen kiinnitys, kunto ja tiiveys – korjauta vuotavat letkut tai liitokset 

välittömästi 
•	 Jakajien kiinnitykset ja liitosten tiiveys 

Paina lopuksi lisävoitelupainikkeesta pumpun voitelujakso käyntiin. Tarkasta 
pumpun toiminta ja tiiveys silmämääräisesti ja varmista, että pumppu toimii 
normaalisti. Tarkasta, että voitelukohteissa on rasvaa.  

VUOSITTAISET HUOLTOTYÖT 

Varmista ennen talvikauden alkamista, että käytössä on tuleviin olosuhteisiin 
soveltuva voiteluaine. Puhdista pumpun täyttösuodattimen verkko tai vaihda 
se uuteen. 

1.	 Irrota suodattimen pääty (1) ja suodatinverkko (12428-21544-1-1) 
2.	 Puhdista tai vaihda suodatinverkko 
3.	 Kasaa samalla tavalla

Avainväli suodattimen rungossa on 
22 mm. Tarkasta liitosten kireys 
huollon jälkeen.

SYÖTTÖ PUMPULTA TAI 
PÄÄJAKAJALTA

SUODATINVERKKO (12428-21544-1-1) 

1
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VIANMÄÄRITYS
Noudata varovaisuutta ja tarkkaa harkintaa selvittäessä vikatilanteita.

Vika Yleisimmät syyt Toimenpiteet 

Pumppu ei pyöri ajastetusti
eikä lisävoitelupainikkeesta

-Sulake 
-Vika virransyötössä 
-Vika pumpun
ohjauselektroniikassa 

-Tarkasta sulake 
-Tarkasta virransyöttö 
-Tarkasta ohjauspaneelin
valojen tilanne 

Zepto-pumppu ei pyöri
-Alarajahälytys
kuittaamatta, näytössä
lukee ”LO”

-Vaihda patruuna täyteen ja
kuittaa painamalla
voitelupainiketta ”HI”

Pumppu pyörii, mutta ei
pumppaa voiteluainetta

-Ilmaa pumpussa 
-Ilmaa letkuissa 
-Viallinen pumppuelementti
tai takaisku 
-Liian kylmät olosuhteet 

-Poista ilma
pumppuelementille asti 
-Vaihda olosuhteisiin
soveltuva rasva 
-Vaihda pumppuelementti 
-Vaihda pumppuelementin
takaisku (vain Zepto) 

Ylipaineventtiili vuotaa
rasvaa

-Tukkeuma jakajassa 
-Tukkeuma laakerissa tai
voitelukohteessa 
-Viallinen ylipaineventtiili 

-Mittaa pumpun jälkeinen
linjapaine 
-Paikallista tukkeuma 
-Vaihda tukkeutunut
jakaja/putki/letku 
-Vaihda ylipaineventtiili 

Pumppua ei saa täytettyä

-Tukkeutunut
täyttösuodatin 
-Liian kylmät olosuhteet 
-Täyttöpumpun painesuhde
liian pieni 
-Viallinen pikaliitin 

-Puhdista täyttösuodatin 
-Varmista olosuhteisiin
soveltuva rasva 
-Vaihda suuremman
painesuhteen
täyttöpumppu 
-Vaihda pikaliitin 

Kaikki laakerit valuvat
rasvaa

-Liian suuri voitelumäärä
-Säädä pumpun taukoaikaa
pidemmäksi

Järjestelmä on liian kuiva
-Liian pieni voitelumäärä 
-Liian pitkä taukoaika 

-Säädä pumpun taukoaikaa
lyhyemmäksi
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